
Ferme Saint Michel 
Place du Champs de Foire 

16500 Confolens 
 

 
CONTACTS 
 
Administration : Mairie de Confolens, Place Henri Coursaget, 16500 Confolens 

Email : contact@mairie-confolens.fr - Tel : 05 45 84 01 97 / Fax : 05 45 85 34 10  

 
Régie technique : AMAC (Yann Pillas) - resatechnique@orange.fr – Tel : 05 45 85 43 80 
Pour tout complément de matériel n'hésitez pas à contacter l'AMAC (Parc Scénique). 
 
Documentations et photographie sur : http://www.apmac.asso.fr  
 
 

SONORISATION 

 
Façade 
2 enceintes L-ACOUSTICS 112P coaxiales amplifiées (cluster à la face avec des chaînettes sur la 
ferme de la salle) 
1 console ALLEN & HEATH ZED 14 (6 voies mono / 4 stéréo / USB) 
 
Accessoires 
Multipaire 24/8 (boitier fixé à la face sur le poteau de la ferme à cour, éclaté en Harting à la 
« régie ») 
 
 

ECLAIRAGE 

 
1 console JESTER ZERO 88 (24/48) 
 
10 PAR 64 203 V (CP62) 
6 PC 1Kw ADB 
2 découpes 1 Kw ADB 
 

ELECTRICITE 

 
1 armoire RVE Easy cab 24 circuits de 2 Kw 
 
4 prises directs 16 A en fond de scène (3 centre, 1 cour) 
1 prise direct 16 A à la « régie » 
 

ACCROCHES 

 
Scène 
1 gril avec 10 porteuses fixes (charge maximale : 90 kg) 
 
Salle  
2 barres sur entraits (charge maximale par tube : 90 kg)  
 
Divers 
1 tour en aluminium sur roulettes 
1 Échelle télescopique 3 pans 

Fiche technique Mairie 

Matériel présent dans la salle 

mailto:contact@mairie-confolens.fr
mailto:resatechnique@orange.fr
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SCENE 

 
Structure démontable 
27 praticables noirs de 2 X 1 m & 0,6 m de hauteur 
 
Rideaux (velours noir) 
1 rideau en fond de scène en deux parties à la grecque 
3 plans de pendillons (jardin & cour) 
4 frises 
3 jupes de scène 
 
Dimensions plateau 
Largeur mur à mur : 9 m 
Profondeur avec proscenium : 6 m 
Profondeur au rideau d'avant-scène : 4m 
 
Volume 
Hauteur scène/sol : 0,6 m 
Hauteur de la salle à l'avant-scène : 3,73 m 
 
Accès décor(s) 
4 m de large X 4 m de haut 
1 grand local en arrière scène (non chauffé), possibilité de rentrer 2 véhicules (11 m3 maximum) 
 
 

SALLE 

 
Sol libérable en béton ciré 
 
Dimension de la salle 
Longueur : 14,73 m 
Largeur : de 16,74 à 10 m 
Hauteur : de 3,73 m à 6,71 m 
 
Loge  
1 grande loge en arrière scène avec sanitaire & douche (accès à jardin depuis la salle) 
1 accès à la scène à jardin 
1 accès à la scène à cour depuis le local arrière scène 
1 accès à la scène au centre en fond de scène derrière le rideau lorsque la scène est démontée 

 

Dépôt  
1 rand local en arrière scène (non chauffé) avec 2 accès véhicules 
 
Accès 
2 Accès à la salle depuis le parking (avec celui du public) 
2 accès dans le local en arrière scène (dont un à quai), possibilité de rentrer 2 véhicules (11 m3 

maximum) 
 
Jauge 
170 places assises (chaises) 
250 à 300 places debout maximum (salle de type « L » de 3ème catégorie) 
Jauge variable selon l'aménagement de la salle  
 
 
 
 



DIVERS 

 
Eclairage 
Spots non graduables 
 
Chauffage 
5 Chauffages soufflants réversibles 
1 Ventilation mécanique contrôlée 
 
Bar 
Ouvert sur la salle 
1 Accès depuis le hall d'entrée 
1 évier 
1 frigidaire 
1 bouilloire 
1 cafetière 
1 micro-onde 
1 téléphone d'urgence 
 
Accessibilité 
L'accès à la salle est possible en fauteuil roulant 
 
Toilettes 
1 toilette pour homme 
1 toilette pour femme 
1 toilette dans la loge 
 
 


